Bonjour,

Vous avez participé à une formation sur les enduits plâtres extérieurs au Gabion.

Ces formations ont eu lieu dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec Marc Potin  de platre.com. Elle vise à diffuser la connaissance des plâtres chaux en enduits extérieurs pour le bâti ancien et à proposer une solution en application sur des murs en bottes de paille.

Suite au travail de recherche que nous menons avec l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées nous avons constaté dans des conditions extrêmement défavorables un développement de vie bactérienne plus importante dans la paille directement en contact avec du plâtre. Le mur d'essais que nous avons réalisé comportait quatre systèmes d'enduits appliqués directement sur de la paille. Un enduit ouvert côté extérieur un enduit serré et fermé de même nature coté intérieur (simulé du bâtiment par de l'air prélevé dans un bâtiment préfabriqué chauffé). Ces enduits d'une épaisseur de 4 cm ont été réalisés en deux jours sur les deux faces des bottes de paille.

·Des enduits chaux aérienne CL 90

·des enduits chaux hydraulique NHL 3,5

·des enduits terre plâtre, un volume de plâtre pour deux volumes de terre limoneuse du Gabion.

·des enduits plâtre, un plâtre renformi coulé à l'horizontale sur la paille et gâché très liquide (contrairement aux autres enduits projetés à la truelle) avec du plâtre gros sans sable ni chaux aérienne.

Le mur a été instrumenté pendant deux ans avec une interruption de plus de six mois où il a été exposé à la pluie. Des quantités importantes d'eau ont pénétré directement dans la paille par le haut du mur.

 

Nous avons récemment démonté l'exercice et nous avons constaté un développement important de moisissures dans les trois premiers centimètres derrière la paille enduite au plâtre. La paille enduite à la chaux aérienne et hydraulique est restée intacte malgré les quantités d'eau encore présente dans la paille au moment du démontage. Derrière l'enduit terre/plâtre la paille était en bon état sauf à un endroit du bas du mur côté intérieur soit environ 15 % de la surface du mur.

Afin de vérifier sur d'autres réalisations si cette dégradation plus importante de la paille enduite au plâtre était vérifiable nous avons réalisé des sondages dans des réalisations au Gabion et à la ferme des enfants sur une réalisation où Pierre Henri Gomez a travaillé comme architecte et conduit les travaux.

Nous n'avons constaté aucune trace de vie bactérienne sur le prélèvement réalisé à la ferme des enfants mais sur un échantillon pris sous une dépassée de couverture et donc totalement préservé de la pluie. Il s'agissait d'un enduit plâtre / chaux directement appliqué sur la paille. D'autres prélèvements ont été réalisés au Gabion sur des murs ayant été enduits depuis plus de deux ans. Ils ont montré un début de pourrissement très modéré sur l'un des deux échantillons probablement dû à l'eau de gâchage.

 

Conclusions provisoires : 

Ces observations, très partielles, posent plus des questions qu'elles n'apportent de conclusions. C'est par exemple, à notre connaissance, la première fois que l'on démonte l'enduit d'un bâtiment paille. Il sera intéressant de réaliser d'autres observations.

Pour l'heure, la présence de chaux dans les enduits directement appliqués à la paille semble apporter une protection par rapport au développement de la vie bactérienne superficielle.

À l'inverse un enduit plâtre directement appliqué sur la paille semble favoriser cette vie bactérienne superficielle.

Nous allons vérifier si un renformi de plâtre et chaux aérienne permet de bénéficier de la facilité de mise en oeuvre du plâtre tout en conservant la protection de la chaux.

 

 

 

Recommandation :

 

Comme la principale conséquence potentielle serait  une moindre adhérence, voir, à terme, un décollement de l'enduit, dans l'état actuel des connaissances et devant le manque de recul il semble prudent :

· soit de mettre en oeuvre un enduit chaux pour réaliser un renformi ou couche d'accroche avant d'utiliser un plâtre chaux en corps d'enduit 

· soit de poser le plâtre & chaux sur un support d'enduit (lattis, grillage, fibralith, …) et, en cas de renformi, d'utiliser un renformi plâtre & chaux ( dans ce cas, la paille n'est pas support d'enduit).

 

Par ailleurs, comme il s'agit peut-être simplement d'une conséquence liée au séchage trop long d'un enduit gâché trop liquide, il faut bien respecter les règles classiques : taux de gâchage bas (« bonne pâte », au malaxeur ) et attendre le séchage du renformi avant de poser la finition.

 

